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Digitalne ultrazvukove cisticky

| 4

-Sortiment objemov 4l, 101, 40l
-Ovladanie pomocou fdliovej klavesnice s LCD displejom.
-Prevedenie NEREZOVE
-Vybavenie - vyhrievaci systém
- elektricky €asovac
- termostat do 70°C
- regulacia intenzity UZ pola (20-100% vykonu)
-Zvysena technologicka ucéinnost
-Funkcia SWEEP
-Prednastavenie parametrov
-UloZenie do pamate a r6zne kombinacie
-Opakovana aplikacia prednastavenych parametrov

Ultrazvukove linky a subory

i < Automaticka

il ultrazvukova Ponukame linky na objednavku.
linka Ultrazvukovy subor pre priemyselné
s rotaciou Cistenie
koSov. Prevedenie - Prirubové
- Ponorné

; - R6zne rozmery
Vykon UZ - 1000W

Ultrazvukovy subor
PSG1000 sa sklada
z ultrazvukoveho generatora, ‘ G S S
z prirubového alebo ponorného [ TYP: PSG1000 ] Dvojvaiiova ultrazvukova
ZiariCa a z prepojovacich kablov. A cisticka

Technické udaje ultrazvukovych ¢isti¢iek vyrabanych
s ohrevom (typ A), a éasovac¢om.

TYP S}redny Ui!toény Ohrev ..Pris""' Vnutorné Hmotnost’

vykon W objem (1) w Senstvo rozmery kg
PS01000A 80 1 60 Kosik 155x120x80 5
PS02000A 80 1,25 60 Kosik 150x137x90 5
PS03000A 120 2,5 120 Kosik 240x130x90 6
PS04000A 300 4 260 Kosik 300x150x150 7
PS010000A 600 10 320 Kosik 300x240x150 1
PS012000A 600 12 320 Kosik 324x296x150 12
PS020000A 700 20 550 Kosik 500x300x150 16
PS025000A 800 25 550 Kosik 500x300x200 18
PS042000A 1000 42 550 Kosik 480x350x245 25
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